unit: mm

AC22301011
22,90¢

0
98 0.000

3

@4.5
M2.5x0.45

Caracteristicas:

- Capacidade: 10 mm - Suporte com furo
- Graduacédo: 0,01 mm - Precisdo: 20 m

- Com ponteiros limitadores - Histerese: 3 m

- Alcance por rotacdo: 1 mm - Escala: 0-100

- Com parafuso de bloqueio

SUPORTE MAGNETICO PARA COMPARADOR 60KGF

AC28106001
23,66€

Caracteristicas:

- Furo de Haste: @8mm, @4mm, 3/8”

- Forca Magnética: 60kgf

- Para indicadores de mostrador/digitais e
indicadores de teste de mostrador

- Base em bloco V

a Promocoes vdlidas de 6 de abril de 2026 a 30 de setembro de 2026. Acresce IVA a taxa legal em Vigor.
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GONIOMETRO SIMPLES ESQUADRO PROFISSIONAL COM BASE

Caracteristicas:

- Ago

- Marcagao a laser

- Parafuso de bloqueio

- Acabamento fosco (sem reflexos)

Caracteristicas:
-90°

- Retificado

- Ago nao deformavel
- Base aparafusada

coDpIGo Art. mm cobIGo Art. mm

NE5720202 572021150 150 x 120 W= 22D P8 57028L0150 | 150 x 100
NE5720203 [sypieyiwviele] 200 x 150 (P2 el 57028L.0200 | 200 x 130
NE5720204 [sypieyiiciolo] 300 x 200 (P20 57026L.0300 | 300 x 180

ESCOVAS CIRCULARES DE ARAME ESCOVAS DE MAO EM
ONDULADO E TRANCADO ACO E INOX

Escovas manuais universais, praticas e resistentes.

ok v Ideal para remover ferrugem, tinta e sujidade de qualquer
N 51.199?23301 0 3951€ 3 ' : su perﬁCie'

Caracteristicas: — & — NE1903101
Ondulado / Inox / @ 100mm zZ = ART. 1903101 1,07€

@ Fio 0,3mm / Haste 6mm 23 - Caracteristicas:
4.500rpm 7 et

@ Fio 0,3mm
Aco banhado de latdo

NE1902501
Caracteristicas: / ART. 1903102 ?

Trancado / Aco / @ 115mm " . = Caracteristicas:
@ Fio 0,5mm / Encaixe 22,2mm s @ Fio 0,3mm

12.500rpm Aco inoxiddvel ondulado

ESCOVAS TIPO TACA/CIRCULARES ESCOVAS TIPO TACA DE ARAME
DE ARAME ONDULADO TRANCADO

NERl.?ggzgo:c? 8 3,68€ e NE1902008
o ~ 5,69€
Caracteristicas: v

Ondulado / Ago / @ 80mm N ) Caracteristicas:
@ Fio 0,3mm / Encaixe M14 L P Trancado / Ago / @ 75mm
12.500rpm N @ Fio 0,5mm / Encaixe M14
12.500rpm

NE1902406 kit
10,46€ e NE1902001 'yAy-S 73
= 2 ART. 19020075 ’

Caracteristicas: : = .
Ondulado / Aco / @ 200 mm T Caracteristicas:
@ Fio 0,3mm / Furo 32 = Trangado / Ago / @ 75mm
4.500rpm DR @ Fio 0,5mm / Encaixe M14
12.500rpm

Promocoes vélidas de 6 de abril de 2026 a 30 de setembro de 2026. Acresce IVA a taxa legal em Vigor.
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FITA METRICA DE BOLSO “POCKET” FITA METRICA “PERFORMANCE”

i f

e

e Z/z / ///é////////j
, Vi

‘WWU/M ‘ wﬂz@wﬂ% it
- Caracteristicas: -
M"w - Escala numérica gravada em ambos os lados
/ - Fita revestida com nylon resistente a materiais abrasivos
- Revestimento de borracha antiderrapante
- Sistema de amortecimento de impacto no recolhimento da fita
- Gancho reforcado com direcéo dupla
- Classe Il
- Com Clip de cinto e Estojo antichoque

Caracteristicas:

- Estojo antichoque

- Fita com pintura de alta resisténcia
- Clip de cinto

- Classe ll

coDIGO Art. Comp. (m) | Largura (mm)
CODIGO Art. Comp.(m) | Largura (mm) \[ELELEGI 594040525 5 25

\[ELESPIERN 594120316 3 16 \[ELEGEGERE 594040825 8 25

\[EEESPII 594120519 5 19 \TELEGERTIN 594041025 10 25

SPRAYS

SPRAYS DE ZINCO SPRAY DESBLOQUEADOR LUBRIFICANTE

7 FUNCOES

Caracteristicas: Caracteristicas:

- Cobertura completa da area a ser galvanizada - Alto desempenho

- Alto desempenho ] . -
- Qualidade made in Italy ] \C/):If/llljtlj:?iz rggg? in Italy

- Vélvula de 360°

ZINCO CEARO: preserva mater,iqis ferrqsos I DESBLOQUEADOR LUBRIFICANTE: Multiuso,
da oxidacdo. Forma uma superficie de zinco : Lubrificante, Desbloqueio, Anticorrosivo,
elastico sobre o qual pode ser apllcadg verniz ¢ Hidrorrepelente, Limpador, Anticongelante,
ou que pode ser deixado como protecao final. Desoxidante. Desbloqueia porcas, parafusos,

Ideal para retocar e para tratar soldas em fechaduras, engrenagens. Lubrifica mecanismos
estruturas galvanizadas. Para galvanizar porcas ~ JaNae » engrenagens. 11SMos, T
ou parafusos sujeitos a intempérie por periodos ~ SRGIGE correntes e dobradicas. Protege contra oxidacéo. WBRIFICANTE

prolongados. Suporta altas temperaturas. ‘ M Indicado para a industria, uso doméstico,
Excelente resisténcia a oxidacdo de agentes embarcacdes, oficinas, ferramentas de jardim. Nao
atmosféricos e névoa salina. Seca rapidamente ] contém silicones.

e ndo pinga.

—
ZINCO 98%: Spray de zinco com alto teor de 98% de zinco puro preserva
materiais ferrosos da oxidacdo. Forma uma superficie protetora. Indicado
para retocar e para tratar soldas em estruturas galvanizadas. Galvaniza
todas as partes metélicas sujeitas a intempérie por periodos prolongados.
Suporta altas temperaturas. Seca rapidamente e ndo pinga. Alta resisténcia
a oxidacéo.

CODIGO Art. Descricdo Cc6DIGO Descricdo

(=P DD EDERE 206040012 | Zinco claro Desbloqueador
NI IPI 206040013 | Zinco 98% NE 2060207 I

NiVEL “EASY” 2 BOLHAS

4 43 21 45 26 47 48 49 S 51 52 53 5 55 S & 58 9 K0 61 B2 63 64 65 65 67 65 69 0 T T2 T3 T

Caracteristicas:

CODIGO Art. - 2 frascos resistentes ao impacto
- Com régua graduada
WEDLEPDEEE 6001200040 - Precisdo 1 mm/m

VDR POISEE 6001200060 - Nivel de bolha em aluminio perfilado com 2 bolhas.
WEDIEPDERE 6001200080 - Régua graduada permite medicdes faceis no local.
NI16001210 6001200100 - Extremamente pratico e leve.

Promocoes vélidas de 6 de abril de 2026 a 30 de setembro de 2026. Acresce IVA a taxa legal em Vigor.
N&o acumuldvel com outras campanhas/promocoes.




MALA DE MEDICAO - MISURO 1

NEMISUROO1 68,00€ Dimensao da caixa: 233 x 161x 72 mm

ART. 61501001

Composicdo

Paquimetro Digital Micrémetro para exterior Comparador centesimal
150 mm 0-25mm Curso 10 mm

~— & o8

MISURO 1

MALA DE MEDIGCAO - MISURO 7

NEM!_?&EO?O-’ 78,40€  Dimensao da caixa: 320 x 216 x 75 mm

Composicido

Micrémetro para exterior Micrémetro para exterior Micrémetro para exterior
0-25mm 25-50 mm 50-75 mm

MISURO 7

MALA DE MEDICAO - MISURO 11

NEMISURO11 . 2 fyae
89,33€ Dimensao da caixa: 320 x 216 x 75 mm

Composicado

Esquadro com base Esquadro com base Esquadro com base Medidor de espessura
100 x 70 mm 150 x 100 mm 200 x 130 mm N° 20 Lamina

] ] ] =

Goniémetro Simples Compasso com guia Ponteiro riscador Régua flexivel
150 mm 150 mm 150 mm 200 mm

MISURO 11

MALA DE MEDICAO - MISURO 12

NEI:’!:?;{)%QO“ 2 116,80€ Dimens&o da caixa: 320 x 216 x 75 mm

Composicdo

Fita métrica Fita métrica "GIANT"
"COMPACT STEEL"

30m é

Fita métrica desdobravel
2m

MISURO 12

X-ato "QUICK" Nivel magnético Medidor a Laser
Lamina 19 mm "TORPEDO MAG" "HD SMART"
250 mm 30m

e 3 [ a\T fav | )£ [
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(Medicéo de furo a furo)

@I 13.52¢

Composicao:
10 DENTES
HSS-Bimetélica
400 x 32 x 1,60 10z

450 mm
(Medicdo de furo a furo)

Composicao:
6 DENTES
HSS-Bimetalica
450 x 32 x 1,60 62

D 2 @D e

Composicéo: Composicao:

24 DENTES - PACK 10 UNIDADES 24 DENTES - CAIXA 50 UNIDADES
HSS-Bimetalica HSS-Bimetalica
300 x12,5 24z 300 x12,5 24z

*Prego por unidade _

@ Promocoes vdlidas de 6 de abril de 2026 a 30 de setembro de 2026. Acresce IVA a taxa legal em Vigor.
N&o acumulavel com outras campanhas/promocoes.



JOGO BITS COR+ADAPTADOR JOGO MAGNETICO COR

S Caracteristicas:
OO0 o T COLORS
fabricados em aco CrSiMoV
= de alta qualidade
: e PH1 PH2 PZ1 PZ2 TX25
TX30
» Cada bit esta equipado com
um encaixe magnético que se
adapta a cabeca do parafuso
e mantém-no firmemente no
lugar.
e 1 suporte magnético para
bits

-
©1 ©2 ©2 ©31 01 02 ©O2

©5 ®i5 O} 04 05 06 O15 0N 0% O mmn7 J MAG-sit

— R g

COZT I;C:;:;: ° Especial Para Pladur
LT66006004 LT6600206
4,47€ ART. 66002445 10,42€

MALA/TROLLEY MODULAR EVOLUTION - BOX N STORE 80 LITROS

NOVIDADE
B2XnST2RE

Caracteristicas:

e Corpo em polipropileno resistente a impactos

e Alcas bimateriais

* Pega telescopica removivel

« Jantes reforcadas de 8 polegadas para todos os terrenos

« Sistema de bloqueio automatico patenteado

e Fechos de aco de 4 mm

Dimensées e Peso: * Tampdo transparente em policarbonato duravel

53x64X45 mm » Organizadores interiores para pecas pequenas

12,86 Kg « IP65: Protecdo Total contra Poeira e Resisténcia a Jatos de Agua

LT65992050
GEEED 160.00¢

LT64230302
GEEEDD 20150¢

Caracteristicas:

e Carrinho integrado na caixa com pega telescépia
e Alca dupla

» Bandeja inferior em eva resistente

» Chaves e acessoérios em aco cromo-vanadio

» Jogo de brocas de 1/4” e jogo de brocas de
precisdo para eletrénica

e Lampada led com iman e gancho

Promocoes vélidas de 6 de abril de 2026 a 30 de setembro de 2026. Acresce IVA a taxa legal em Vigor. m
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c6DIGO Tipo | Corte U Polegadas Uni::ade

8NN Bastardo | 1,51 JKLO007 e 1,69

NT< 7] Bastardo 1,79 JKL008 iy 1,98
N (KL= Bastardo 2,32 JKL009 2,68
A

8 (N2 Bastardo 3,16 JKLO10 3,49
8] (NN Bastardo | 4,24 JKLO11 4,67
AL (O Bastardo | 5,90 JKLO12 6,52

€
Unidade Unidade

N (X=X W Bastardo | 2,89 JKLO39 e 3,08

N (L% W Bastardo 2,93 JKL040 o { o 3,62
N (K= Bastardo 3,38 JKLO041 4,91
N (Xi%:M Bastardo \ \ 4,7 JKLO42 6,26
|
X

cODIGO Tipo Corte | Polegadas

Polegadas

N (Ki=yd Bastardo 7,03 JKL043 7,90
8] (K= Bastardo 9,64 JKLO044 11,62

coDIGO Tipo | Corte u“i::a o CODIGO Polegadas

€
Unidade

(NI W Bastardo | 1,59 JKLO67 e 2,53

N7l Bastardo 1,61 JKLO68 s 2,55
8] (K= Bastardo 2,16 JKL069 3,57
A

0 (S Bastardo
8] (8 Bastardo |
LT Bastardo |

2,99 JKLO70 3,92
4,24 JKLO71 517
6,89 JKLO72 8,02

€
Unidade

€
Unidade

JKL127 \ 1/8 0,80 8 (B EEE Redonda : 7/32 0,80
JKL128 9/64 0,80 8 (BEYN Redonda |\ 15/64 0,80
JKL129 5/32 0,80 A (BEIM Redonda A 0,80
JKL130 ' 11/64 0,80 JKL136 5/16 0,80
JKL131 A\ 3/16 0,80 JKL137 3/8 0,80
JKL132 13/64 0,80

copico i Polegadas copico Tipo Polegadas

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO




